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ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
классов напряжения до 10 кВ

Трансформаторы силовые сухие трехфазные с литой изоляцией  напряжением 
до 10 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и 
потребителей электроэнергии в условиях внутренней установки умеренного (от минус 
45 oС до плюс 40 oС) или холодного (от минус 60 oС до плюс 40 oС) климата. Окру-
жающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих 
параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены 
для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота 
установки над уровнем моря не более 1000 м. По требованию заказчика – до 2500 м.

Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения осуществляется в диа-
пазоне до ± 5 % на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) путем переста-
новки перемычек ступенями по 2,5 %.

Согласно ГОСТ 11677-85 предельные отклонения технических параметров транс-
форматоров составляют:

– напряжение короткого замыкания  ±10%;
– потери короткого замыкания на основном ответвлении +10%;
– потери холостого хода +15%;
– полная масса +10%.
В категории трехфазных сухих трансформаторов с литой изоляцией предприя-

тием представлены потребителю различные серии и модификации изделий:
• трансформаторы серии ТСЛ, ТСЗЛ, ТСЗЛФ, ТСЗЛ11, ТСЗЛФ11, ТСДЛ, ТСДЗЛ, 

ТСДЗЛФ, ТСДЗЛ11, ТСДЗЛФ11 с обмотками из алюминия;
• трансформаторы серии ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСЗГЛФ11, ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, 

ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11, ТСДЗГЛФ11 с обмотками из алюминия;
• трансформаторы серии ТСГЛ20, ТСЗГЛ20, ТСЗГЛФ20, ТСЗГЛ21, ТСЗГЛФ21, 

ТСДГЛ20, ТСДЗГЛ20, ТСДЗГЛФ20, ТСДЗГЛ21, ТСДЗГЛФ21 с обмотками из 
меди.

Трансформаторы комплектуются обмотками с классом нагревостойкости          
изоляции F. 

Трансформаторы выпускаются в следующих исполнениях:
- без кожуха со степенью защиты IP00;
- с кожухом со степенью защиты от IP21 и выше (IP31 ... IP43).
По требованию заказчика сухие трансформаторы могут быть укомплектованы 

виброизоляторами, устанавливаемыми при монтаже трансформатора под транспорт-
ный ролик или опорные рамы.

По требованию заказчика могут быть изготовлены сухие трансформаторы, пред-
назначенные для работы в составе частотного преобразователя.

Каждый трансформатор подвергается приемо-сдаточным испытаниям, что га-
рантирует полное соответствия изделия требуемым техническим характеристикам.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСЗГЛ11, 
ТСЗГЛФ11, ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11, ТСДЗГЛФ11                                                               

классов напряжения до 10 кВ
Трансформаторы силовые сухие трехфазные с геафолевой литой изоляцией  

напряжением до 10 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях 
энергосистем и потребителей электроэнергии переменного тока номинальной часто-
ты 50 Гц. Номинальные напряжения ВН -6; 6,3; 10; 10,5 кВ, НН - 0,4 кВ, схема и группа 
соединения обмоток - Д/Ун-11, У/Ун-0

Трансформаторы комплектуются обмотками фирмы «Siemens», материал обмо-
ток - алюминий. 

Для изоляции обмоток используется эпоксидный компаунд с кварцевым напол-
нителем (геафоль). Дополнительно обмотки усилены стеклосеткой, что исключает 
возникновение трещин в эпоксидном компаунде даже при перегрузке трансформа-
торов. Геафоль не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не выделяет 
токсичных газов даже при воздействии дуговых разрядов. Благодаря такой изоляции 
обмотки не требуют частого технического обслуживания.

Серия трансформаторов Расположение выводов НН Расположение вводов ВН

ТСГЛ, ТСДГЛ
расположены на шинах обмотки 
для подсоединения шинами или 
кабелем 

расположены на элементах об-
мотки для подсоединения кабе-
лем или гибкими шинами

ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ с подводом 
НН и ВН кабелем

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем 

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем

ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ с шинными 
выводами НН на крыше

выведены на крышу кожуха для 
подсоединения шинами или ка-
белем

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем

ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ с выводами 
НН и ВН на крыше

выведены на крышу кожуха для 
подсоединения шинами или ка-
белем

выведены на крышу кожуха на 
изоляторы для подсоединения 
шинами или кабелем

ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ с шинны-
ми выводами НН на крыше

выведены на крышу кожуха для 
подсоединения шинами или ка-
белем

выведены на фланец, располо-
женный на боковой (узкой) сто-
роне кожуха, для подсоединения 
шинами*

ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11
расположены на боковой (узкой) 
стороне кожуха для подсоедине-
ния шинами или кабелем

расположены внутри кожуха для 
подсоединения кабелем 

ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 расположены на боковой (узкой) 
стороне кожуха для подсоедине-
ния шинами или кабелем

выведены на фланец, располо-
женный на боковой (узкой) сто-
роне кожуха, для подсоединения 
шинами*

* для подсоединения кабелем вводов ВН трансформатор комплектуется ящиком вводов кабелей 
ВН; вводы ВН расположены внутри ящика
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Для измерения и контроля температуры трансформаторы комплектуются циф-
ровым  температурным реле ТР-100 с тремя датчиками температуры типа РТ100, 
встроенными в обмотки НН. На специальные трансформаторы (для питания полупро-
водниковых преобразователей и др.), а также по требованию заказчика устанавлива-
ется дополнительный датчик для контроля температуры магнитопровода. 

Температурное реле ТР-100, оборудованное интерфейсом RS-485 MODBUS RTU, 
подключается на постоянное или переменное напряжение от 24 до 260 В. 

При опасном повышении температуры происходит срабатывание выходного реле 
управления цепями предупредительной сигнализации. Если повышение температуры 
продолжается и температура превышает предельно допустимое значение, срабаты-
вает выходное реле управления аварийной сигнализацией (аварийным отключением 
трансформатора). 

По требованию заказчика могут быть установлены другие виды приборов для 
контроля температурного режима.

Трансформаторы ТСГЛ, ТСДГЛ (без защитного кожуха) комплектуются датчи-
ками температуры с длиной кабелей десять метров, что позволяет перенести реле 
тепловой защиты или ящик управления вентиляторами для ТСДГЛ на ограждающие 
конструкции или другие конструкционные элементы подстанции (на расстояние до 
шести метров) для обеспечения его безопасного и удобного обслуживания. 

Трансформаторы ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11, ТСДЗГЛФ11 укомплек-
тованы системой принудительного охлаждения, состоящей из ящика управления и 
вентиляторов охлаждения обмоток. Использование принудительной вентиляции по-
зволяет добиться увеличения мощности сухих трансформаторов до 40 %.

Электрические и шумовые характеристики трансформаторов

Номинальная 
мощность, кВ∙А

Потери, Вт Напряжение к.з.                 
(75 °С), %

Корректированный уровень звуковой 
мощности, дБА, не более  х.х. к.з. (75 °С)

100 540 1250 4,0 60

160 650 2200 4,0 62

250 900 3000 5,5 65

400 1200 3900 5,5 68

630 1650 5730 5,5 71

1000 2150 8400
8800

6,0
8,0 74

1250 2250 10800 6,0
8,0 75

1600 3200 11300 
12800

6,0
8,0 76

2000 3500 15100 6,0 78

2500 4600 17500 6,0
8,0 78

3150 5000 24000 6,0
8,0 80

Технические характеристики для трансформаторов ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11 и 
ТСДЗГЛФ11 указаны при отключенной системе принудительного охлаждения
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Тип
трансформатора

Размеры,  мм Масса, 
кгL B H А А2 Н2 b b1 f Е

ТСГЛ-100/10-У3, 
ТСДГЛ-100/10-У3

1250 1000 1005 660 410 550 290 210 35 95 750

ТСГЛ-160/10-У3, 
ТСДГЛ-160/10-У3

1300 1000 1085 660 385 570 300 210 35 95 800

ТСГЛ-250/10-У3, 
ТСДГЛ-250/10-У3

1420 1000 1200 660 410 700 300 220 35 95 880

ТСГЛ-400/10-У3, 
ТСДГЛ-400/10-У3

1420 1000 1350 660 460 720 320 220 35 95 1400

ТСГЛ-630/10-У3, 
ТСДГЛ-630/10-У3

1520 1120 1400 820 490 800 330 250 50 30 1800

ТСГЛ-1000/10-У3, 
ТСДГЛ-1000/10-У3

1720 1120 1700 820
540/  
570*

1000 360 250 50 30 2550

ТСГЛ-1250/10-У3, 
ТСДГЛ-1250/10-У3

1720/ 
1820*

1120 1720 820
570/  
600*

1050 360 250 50 30 3000

ТСГЛ-1600/10-У3, 
ТСДГЛ-1600/10-У3

1920/ 
1980*

1120 1810 820
620/  
660*

1100 400 270 50 30 3900

ТСГЛ-2000/10-У3, 
ТСДГЛ-2000/10-У3

2020 1430 2100 1070 610 1230 410 280 70 50 4500

ТСГЛ-2500/10-У3, 
ТСДГЛ-2500/10-У3

2020/   
2180*

1430 2100 1070
660/  
714*

1250 420 280 70 50 5000

ТСГЛ-3150/10-У3, 
ТСДГЛ-3150/10-У3

2300 1430 2360 1070
746/
768*

1440 490 300 70 50 6850

* для трансформаторов мощностью 1000…2500 кВ·А с напряжением к.з. 8%.

Размеры и масса трансформаторов ТСГЛ и ТСДГЛ

1250 êÂ·À

18

50
35

5035
120

1000 êÂ·À100 ... 250 êÂ·À 400 ... 630 êÂ·À

Ââîä ÂÍ

13

16 32

25

50 25

50

18

100

1600 ... 2500 êÂ·À

18

50
35

5025
200

18

60
30

6030
120

13

45
18

4518
80

Âûâîäû ÍÍ

13

25

25 50

3150 êÂ·À
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  1 - îáìîòêà ÂÍ;
  2 - âûâîä ÍÍ;
  3 - ñåðüãà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
  4 - òàáëè÷êà;
  5 - âåðõíÿÿ ÿðìîâàÿ áàëêà;
  6 - êëåììû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ;
  7 - íèæíÿÿ ÿðìîâàÿ áàëêà;
  8 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
  9 - îïîðíàÿ ðàìà;
10 - ââîä ÂÍ;
11 - óçåë êðåïëåíèÿ êàáåëÿ ÂÍ;
12 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê;
13 - âåíòèëÿòîðû (äëÿ ÒÑÄÃË);
14 - ÿùèê óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðàìè 
        â òðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè (äëÿ ÒÑÄÃË).

Òðàíñôîðìàòîðû  ÒÑÃË, ÒÑÄÃË  ìîùíîñòüþ  100. . . 3150 êÂ·A
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Тип
трансформатора

Размеры,  мм Масса, 
кгL B B* H Н1 Н2 b А f Е

ТСЗГЛ-100/10-У3
1350 1120

-
1540 900 550 290 660 35 95 850

ТСДЗГЛ-100/10-У3 1250

ТСЗГЛ-160/10-У3
1350 1120

-
1540 950 570 300 660 35 95 900 

ТСДЗГЛ-160/10-У3 1250

ТСЗГЛ-250/10-У3
1680 1120

-
2165 1100 700 300 660 35 95 1150

ТСДЗГЛ-250/10-У3 1250

ТСЗГЛ-400/10-У3
1680 1120

-
2165 1250 720 320 660 35 95 1600

ТСДЗГЛ-400/10-У3 1250

ТСЗГЛ-630/10-У3
1750 1234

-
2130 1370 800 330 820 50 30 2080

ТСДЗГЛ-630/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1000/10-У3
1950 1234

-
2130 1600 1000 360 820 50 30 2800

ТСДЗГЛ-1000/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1250/10-У3
1950 1234

-
2130 1690 1050 360 820 50 30 3250

ТСДЗГЛ-1250/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1600/10-У3
2150 1234

-
2305 1780 1100 400 820 50 30 4100

ТСДЗГЛ-1600/10-У3 1360

ТСЗГЛ-2000/10-У3
2250 1530

-
2370 2050 1230 410 1070 70 50 4780

ТСДЗГЛ-2000/10-У3 1580

ТСЗГЛ-2500/10-У3
2250 1530

-
2370 2050 1250 420 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛ-2500/10-У3 1580

ТСЗГЛ-3150/10-У3
2520 1530

-
2700 2100 1440 490 1070 70 50 6850

ТСДЗГЛ-3150/10-У3 1580

* для трансформаторов ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11 и ТСДЗГЛФ11.

Размеры и масса трансформаторов ТСЗГЛ и ТСДЗГЛ
 с  подводом НН и ВН кабелем

1250 êÂ·À

18

50
35

5035
120

1000 êÂ·À100 ... 250 êÂ·À 400 ... 630 êÂ·À
Ââîä ÂÍ

13

16 32

25

50 25

50

18

100

1600 ... 2500 êÂ·À

18

50
35

5025
200

18

60
30

6030
120

13

45
18

4518
80

Âûâîäû ÍÍ

13

25

25 50

3150 êÂ·À
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  1 - êîæóõ;
  2 - òàáëè÷êà;
  3 - ïëàñòèíà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
  4 - óçåë ââîäà êàáåëÿ ÂÍ;
  5 - âûâîä ÍÍ;
  6 - ââîä ÂÍ;
  7 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
  8 - êëåììû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ;
  9 - àëþìèíåâûé ëèñò äëÿ âûïîëíåíèÿ
         ââîäà êàáåëåé ÍÍ ÷åðåç êðûøó;
10 - ÿùèê óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðàìè (äëÿ ÒÑÄÇÃË);
11 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê.

1
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2

A

L

7

5

0

bñ à

H
1

10

4

Ñ    Â      À

9

6

8

7

4

E

b

B

H
2

A

H

B
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*

f

11

Òðàíñôîðìàòîðû ÒÑÇÃË, ÒÑÄÇÃË ìîùíîñòüþ 100. . . 3150 êÂ·A
ñ ïîäâîäîì ÍÍ è ÂÍ êàáåëåì
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Тип
трансформатора

Размеры,  мм Масса, 
кгL B B* H Н2 h 1 b А f Е

ТСЗГЛ-100/10-У3
1350 1120

-
1610 550 100 290 660 35 95 850

ТСДЗГЛ-100/10-У3 1250

ТСЗГЛ-160/10-У3
1350 1120

-
1610 570 100 300 660 35 95 900

ТСДЗГЛ-160/10-У3 1250

ТСЗГЛ-250/10-У3
1680 1120

-
2260 700 155 300 660 35 95 1150

ТСДЗГЛ-250/10-У3 1250

ТСЗГЛ-400/10-У3
1680 1120

-
2260 720 155 320 660 35 95 1600

ТСДЗГЛ-400/10-У3 1250

ТСЗГЛ-630/10-У3
1750 1234

-
2210 860 155 330 820 50 30 2180

ТСДЗГЛ-630/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1000/10-У3
1950 1234

-
2210 1000 155 360 820 50 30 2800

ТСДЗГЛ-1000/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1250/10-У3
1950 1234

-
2210 1050 155 360 820 50 30 3250

ТСДЗГЛ-1250/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1600/10-У3
2150 1234

-
2385 1100 155 400 820 50 30 4100

ТСДЗГЛ-1600/10-У3 1360

ТСЗГЛ-2000/10-У3
2250 1530

-
2470 1230 155 410 1070 70 50 4780

ТСДЗГЛ-2000/10-У3 1580

ТСЗГЛ-2500/10-У3
2250 1530

-
2470 1250 155 420 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛ-2500/10-У3 1580

ТСЗГЛ-3150/10-У3
2520 1530

-
2760 1440 155 490 1070 70 50 6850

ТСДЗГЛ-3150/10-У3 1580

* для трансформаторов ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11 и ТСДЗГЛФ11.

Размеры и масса трансформаторов ТСЗГЛ и ТСДЗГЛ
 с выводами НН на крыше

1250 ... 1600 êÂ·À

18

50
35

5035
120

1000 êÂ·À250 ... 630 êÂ·À100 ... 160 êÂ·À
Ââîä ÂÍ

25

50 25

50

18

100

13

4518

4518
80

Âûâîäû ÍÍ

13

25

25 50     13

16

32

60

60

18

50
15

5

3150 êÂ·À

12,524,5
200200

175,5
2000 ... 2500 êÂ·À

1020
200200

180



13Трансформаторы сухие c геафолевой литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

Òðàíñôîðìàòîðû  ÒÑÇÃË, ÒÑÄÇÃË  ìîùíîñòüþ  100. . . 3150 êÂ·À

1 - êîæóõ;
2 - òàáëè÷êà;
3 - ïëàñòèíà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
4 - óçåë ââîäà êàáåëÿ ÂÍ;
5 - âûâîä ÍÍ;
6 - ââîä ÂÍ;
7 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
8 - êëåììû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ;
9 - ÿùèê óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðàìè (äëÿ ÒÑÄÇÃË); 

10 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê.

ñ  âûâîäàìè  ÍÍ  íà  êðûøå

7

1

3

2

100
100

A

100

L

ñ b à 0

4

ÀÂÑ

9

B

6

8

7

4
5

E

b

H
2

A

50

H

B*

9

h 1

f

10



14 Трансформаторы сухие c литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

Тип
трансформатора

Размеры,  мм Масса, 
кгL B B* H Н1 h1 А f Е

ТСЗГЛ-100/10-У3
1350 1120

-
1730 1610 100 660 35 95 850

ТСДЗГЛ-100/10-У3 1250

ТСЗГЛ-160/10-У3
1350 1120

-
1730 1610 100 660 35 95 900

ТСДЗГЛ-160/10-У3 1250

ТСЗГЛ-250/10-У3
1680 1120

-
1730 1670 155 660 35 95 1150

ТСДЗГЛ-250/10-У3 1250

ТСЗГЛ-400/10-У3
1680 1120

-
1730 1670 155 660 35 95 1600

ТСДЗГЛ-400/10-У3 1250

ТСЗГЛ-630/10-У3
1750 1234

-
2270 2210 155 820 50 30 2180

ТСДЗГЛ-630/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1000/10-У3
1950 1234

-
2270 2210 155 820 50 30 2800

ТСДЗГЛ-1000/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1250/10-У3
1950 1234

-
2270 2210 155 820 50 30 3250

ТСДЗГЛ-1250/10-У3 1360

ТСЗГЛ-1600/10-У3
2150 1234

-
2500 2385 155 820 50 30 4100

ТСДЗГЛ-1600/10-У3 1360

ТСЗГЛ-2000/10-У3
2250 1530

-
2525 2470 155 1070 70 50 4780

ТСДЗГЛ-2000/10-У3 1580

ТСЗГЛ-2500/10-У3
2250 1530

-
2525 2470 155 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛ-2500/10-У3 1580

* для трансформаторов ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11 и ТСДЗГЛФ11.

Размеры и масса трансформаторов ТСЗГЛ и ТСДЗГЛ 
с выводами НН и ВН на крыше

1250 ... 1600 êÂ·À

18

50
35

5035
120

2000 ... 2500 êÂ·À

1000 êÂ·À250 ... 630 êÂ·À100 ... 160 êÂ·À

Ââîä ÂÍ

25

50 25

50

18

100

13

4518

4518
80

Âûâîäû ÍÍ

13

25

25 50

60

60

18

50
15

51020
200200

180Ì12 55
21

0



15Трансформаторы сухие c геафолевой литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

1

3

2

A

L

6

8

5

ñ b à 0

ÀÂÑ

250         250

100
100 100

B

7

E

H

A

H

B*

27
0

5
4

8

6

h 150

f

1

9

Òðàíñôîðìàòîðû  ÒÑÇÃË, ÒÑÄÇÃË  ìîùíîñòüþ  100. . . 2500 êÂ·À
ñ  âûâîäàìè  ÍÍ è ÂÍ íà  êðûøå

1 - êîæóõ; 
2 - òàáëè÷êà; 
3 - ïëàñòèíà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà; 
4 - âûâîä ÍÍ; 
5 - ââîä ÂÍ; 
6 - çàæèì çàçåìëåíèÿ; 
7 - êëåììû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ; 
8 - ÿùèê óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðàìè (äëÿ ÒÑÄÇÃË);  
9 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê.



16 Трансформаторы сухие c литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

1250 ... 1600 êÂ·À

18

50
35

5035
120

1000 êÂ·À250 ... 630 êÂ·À100 ... 160 êÂ·À
Ââîä ÂÍ

25

50 25

50

18

100

13

4518

4518
80

Âûâîäû ÍÍ

13

25

25 50

60

60

18

50
15

5

3150 êÂ·À

12,524,5
200200

175,5
2000 ... 2500 êÂ·À

1020
200200

180

40

22

11

Тип
трансформатора

Размеры,  мм Масса, 
кгL L** B B* H Н2 h1 А f Е

ТСЗГЛФ-100/10-У3
1370 1820 1120

-
1610 1100 100 660 35 95 850

ТСДЗГЛФ-100/10-У3 1250

ТСЗГЛФ-160/10-У3
1370 1820 1120

-
1610 1100 100 660 35 95 900

ТСДЗГЛФ-160/10-У3 1250

ТСЗГЛФ-250/10-У3
1695 2200 1120

-
2260 1650 155 660 35 95 1150

ТСДЗГЛФ-250/10-У3 1250

ТСЗГЛФ-400/10-У3
1695 2200 1120

-
2260 1650 155 660 35 95 1600

ТСДЗГЛФ-400/10-У3 1250

ТСЗГЛФ-630/10-У3
1770 2280 1234

-
2210 1650 155 820 50 30 2080

ТСДЗГЛФ-630/10-У3 1360

ТСЗГЛФ-1000/10-У3
1970 2480 1234

-
2210 1650 155 820 50 30 2800

ТСДЗГЛФ-1000/10-У3 1360

ТСЗГЛФ-1250/10-У3
1970 2480 1234

-
2210 1650 155 820 50 30 3250

ТСДЗГЛФ-1250/10-У3 1360

ТСЗГЛФ-1600/10-У3
2160 2680 1234

-
2385 1900 155 820 50 30 4100

ТСДЗГЛФ-1600/10-У3 1360

ТСЗГЛФ-2000/10-У3
2300 2800 1530

-
2470 1950 155 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛФ-2000/10-У3 1580

ТСЗГЛФ-2500/10-У3
2300 2800 1530

-
2470 1950 155 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛФ-2500/10-У3 1580

ТСЗГЛФ-3150/10-У3
2550 3080 1530

-
2760 2240 155 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛФ-3150/10-У3 1580

*     для трансформаторов ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11 и ТСДЗГЛФ11.

** для трансформаторов ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ, ТСЗГЛФ11 и ТСДЗГЛФ11 с ящиком                                                               
ввода кабелей ВН (см. стр. 39).

Размеры и масса трансформаторов ТСЗГЛФ и ТСДЗГЛФ
 с выводами НН на крыше



17Трансформаторы сухие c геафолевой литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

9

79
0

20
0

20
0À

Â
Ñ

ñ b à 0

5

1

3

2

Å

À

H
2

8

100
100 100

340

25

L**
L

H

4

7

6

À
B

8

B*

h 150

f

10

Èñïîëíåíèå ïðàâîå

Òðàíñôîðìàòîðû  ñåðèè  ÒÑÇÃËÔ, ÒÑÄÇÃËÔ  ìîùíîñòüþ 100. . . 3150 êÂ·À
ñ âûâîäàìè ÍÍ íà êðûøå

Èñïîëíåíèå ëåâîå

79
0

20
0

20
0

À
Â

Ñ

ñ b à 0

  1 - êîæóõ;
  2 - òàáëè÷êà;
  3 - ïëàñòèíà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
  4 - âûâîä ÍÍ;
  5 - ââîä ÂÍ;
  6 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
  7 - êëåììû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ;
  8 - ÿùèê óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðàìè 
        (äëÿ ÒÑÄÇÃËÔ);
  9 - ÿùèê ââîäà êàáåëåé ÂÍ (ïî çàêàçó) 
         ñì. ïðèëîæåíèå;
10 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê.



18 Трансформаторы сухие c литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

Тип
трансформатора

Размеры,  мм Масса, 
кгL B B* H Н1 H2 b А f Е

ТСЗГЛ11-100/10-У3
1480 1120

-
1530 1000 550 290 660 35 95 850

ТСДЗГЛ11-100/10-У3 1250

ТСЗГЛ11-160/10-У3
1480 1120

-
1530 1000 570 300 660 35 95 900 

ТСДЗГЛ11-160/10-У3 1250

ТСЗГЛ11-250/10-У3
1860 1120

-
2165 1305 700 300 660 35 95 1150

ТСДЗГЛ11-250/10-У3 1250

ТСЗГЛ11-400/10-У3
1860 1120

-
2165 1305 720 320 660 35 95 1600

ТСДЗГЛ11-400/10-У3 1250

ТСЗГЛ11-630/10-У3
1930 1234

-
2130 1720 800 330 820 50 30 2080

ТСДЗГЛ11-630/10-У3 1360

ТСЗГЛ11-1000/10-У3
2130 1234

-
2130 1720 1000 360 820 50 30 2800

ТСДЗГЛ11-1000/10-У3 1360

ТСЗГЛ11-1250/10-У3
2130 1234

-
2130 1720 1050 360 820 50 30 3250

ТСДЗГЛ11-1250/10-У3 1360

ТСЗГЛ11-1600/10-У3
2350 1234

-
2305 1720 1100 400 820 50 30 4100

ТСДЗГЛ11-1600/10-У3 1360

ТСЗГЛ11-2000/10-У3
2465 1530

-
2370 1850 1230 410 1070 70 50 4780

ТСДЗГЛ11-2000/10-У3 1580

ТСЗГЛ11-2500/10-У3
2465 1530

-
2370 1850 1250 420 1070 70 50 5380

ТСДЗГЛ11-2500/10-У3 1580

ТСЗГЛ11-3150/10-У3
2705 1530

-
2700 2260 1440 490 1070 70 50 6850

ТСДЗГЛ11-3150/10-У3 1580

* для трансформаторов ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11 и ТСДЗГЛФ11.

Размеры и масса трансформаторов ТСЗГЛ11 и ТСДЗГЛ11

2000 ... 2500 êÂ·À

250 ... 630 êÂ·À100 ... 160 êÂ·À
Ââîä ÂÍÂûâîäû ÍÍ

13

16

32

13

25

2550

100

13

4545
18

80

155

1000 ... 1600 êÂ·À

18

503550
35

12
0

155

1010

13
0

H 1

    18

30
60

60
30 180

120

15
5

3150 êÂ·À

12,5 24,5
130

18

603060
30

12
0

155 105,5

130



19Трансформаторы сухие c геафолевой литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

Òðàíñôîðìàòîðû  ñåðèè  ÒÑÇÃË11, ÒÑÄÇÃË11  ìîùíîñòüþ  100. . . 3150 êÂ·A

âû
âî

ä 
Í

Í
 

èñ
ïî

ëí
åí

èå
 

ëå
âî

å

1

âû
âî

ä 
Í

Í
 

èñ
ïî

ëí
åí

èå
 

ïð
àâ

îå
3

2

L

E A

H
1

50

ÀÂÑ
0
a
b
c

0
a
b
c

B

4

5

7 

 6

A

100
100

100

H
2

Í

b 0 a b c

 8

B*

f
9

1 - êîæóõ;
2 - òàáëè÷êà;
3 - ïëàñòèíà äëÿ ïîäúåìà òðàíñôîðìàòîðà;
4 - âûâîä ÍÍ;
5 - ââîä ÂÍ;
6 - çàæèì çàçåìëåíèÿ;
7 - êëåììû ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ;
8 - ÿùèê óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿòîðàìè (äëÿ ÒÑÄÇÃË11);
9 - òðàíñïîðòíûé ðîëèê.



















67Трансформаторы сухие c геафолевой литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

Конструктивные особенности:

Контактное лицо для проведения технических переговоров:
т/ф: (+375 17) 330 23 18, 398 94 70        bz@metz.by    omt@metz.by

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА
С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ в кожухе

_____

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü, êÂ·À:
25
40
63

100
160
250

400
630
1000

1250
1600
2000

2500
3150

Íàïðÿæåíèå ÂÍ, êÂ:
6
6,3
10
___

Íàïðÿæåíèå ÍÍ, êÂ:
0,4
0,69
___

Ñõåìà è ãðóïïà ñîåäèíåíèé:
Ä/Óí-11
Ó/Óí-0
___

Íàïðÿæåíèå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ, %:
4 (òèïîâîå äëÿ ìîùíîñòåé îò 25 êÂ·À äî 160 êÂ·À)
5,5 (òèïîâîå äëÿ ìîùíîñòåé îò 250 êÂ·À äî 630 êÂ·À)
6 (òèïîâîå äëÿ ìîùíîñòåé îò 1000 êÂ·À äî 3150 êÂ·À)
8 (òèïîâîå äëÿ ìîùíîñòåé îò 1000 êÂ·À äî 3150 êÂ·À)
____

Ïåðåêëþ÷åíèå îòâåòâëåíèé
(ÏÁÂ íà ñòîðîíå ÂÍ), %:

±2 Õ 2,5
___

Âûñîòà óñòàíîâêè 
íàä óðîâíåì ìîðÿ, ì:

˂1000
___

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå 
è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ:

Ó3
_____

Ñòåïåíü çàùèòû IP:
IP21
IP31

_____

Òèï îõëàæäåíèÿ:
Åñòåñòâåííîå 
Ïðèíóäèòåëüíîå

Ìàòåðèàë îáìîòîê
Àëþìèíèé 
Ìåäü 

Исполнение вводов см. стр. 68



68 Трансформаторы сухие c литой изоляцией классов напряжения до 10 кВ

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

ÒÑÇË, ÒÑÇ(Ã)Ë(20), ÒÑÄÇÃ)Ë(20)
(âûâîäû ÍÍ è ÂÍ íà êðûøå)

ÍÍ ââåðõ øèíàìè 
ÂÍ íà êðûøå ÷åðåç èçîëÿòîðû

ÒÑÇ(Ã)ËÔ(20), ÒÑÄÇ(Ã)ËÔ(20)
(ÍÍ ââåðõ, èñïîëíåíèå ëåâîå)

ÍÍ ââåðõ øèíàìè
ÂÍ øèíàìè 

ÒÑÇ(Ã)ËÔ(20), ÒÑÄÇ(Ã)ËÔ(20)
(ÍÍ ââåðõ, èñïîëíåíèå ïðàâîå)

ÍÍ ââåðõ øèíàìè
ÂÍ øèíàìè 

ÒÑÇ(Ã)Ë11(21), ÒÑÄÇ(Ã)Ë11(21)
(èñïîëíåíèå ëåâîå)

ÍÍ øèíàìè
ÂÍ ââîä êàáåëåì 

ÒÑÇ(Ã)Ë11(21), ÒÑÄÇ(Ã)Ë11(21)
(èñïîëíåíèå ïðàâîå)

ÍÍ øèíàìè
ÂÍ ââîä êàáåëåì 

ÒÑÇ(Ã)ËÔ11(21), ÒÑÄÇ(Ã)ËÔ11(21)
(èñïîëíåíèå ëåâîå)

ÍÍ øèíàìè
ÂÍ øèíàìè

ÒÑÇ(Ã)ËÔ11(21), ÒÑÄÇ(Ã)ËÔ11(21)
(èñïîëíåíèå ïðàâîå)

ÍÍ øèíàìè
ÂÍ øèíàìè

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

ÒÑÇË, ÒÑÇ(Ã)Ë(20), ÒÑÄÇ(Ã)Ë(20) 
(ÍÍ ââåðõ)

ÍÍ ââåðõ
ÂÍ ââîä êàáåëåì

Вид сверху

Лицевая сторона
(табличка, реле)

ÒÑÇË, ÒÑÇ(Ã)Ë(20), ÒÑÄÇ(Ã)Ë(20) 
(ââîä ÍÍ/ÂÍ êàáåëåì)

ÍÍ, ÂÍ ââîä êàáåëåì 

Исполнение вводов

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА
С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ в кожухе


